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2.1. Обоснование положений по строительству линейного объекта 
 
2.1.1 Обоснование параметров линейного объекта 
 

Газоснабжение предусмотрено природным газом с теплотворной способно-
стью 8190 ккал/нм³ и удельным весом 0,699 кг/нм³ в соответствии требованиям 
ГОСТ 5542-87. 

Проектируемый линейный объект «Распределительные газопроводы с. Юрла 
Пермского края (1 очередь)» предназначен длягазоснабжения многоквартирных 
жилых домов и жилых домов индивидуальной застройки, а также объектов со-
циальной сферы и коммунально-бытового назначения в с. Юрла Пермского края. 

Газ будет использоваться на нужды отопления, горячего водоснабжения жи-
лых домов и на пищеприготовление. 

Распределение газа по территории с. Юрла предусматривается параллельно 
по двум линиям при двухступенчатой схеме с установкой шкафных газорегуля-
торных пунктов, а именно: 

1-я линия 
– I ступень – газопроводы среднего давления 0,3 МПа от точки подключения 

в существующий подземный газопровод среднего давления на выходе из ранее 
запроектированного ГРПБ до проектируемых ГРПШ №2 и ГРПШ №3. По рабо-
чему давлению в газопроводе - свыше 0,005 до 0,3МПа включительно – газопро-
вод классифицируется как газораспределительная система среднего давления; 

– II ступень –газопроводы низкого давления от проектируемых ГРПШ №2 и 
ГРПШ №3 до жилых домов и домов индивидуальной застройки, объектов соци-
альной сферы и коммунально-бытового назначения. По рабочему давлению в га-
зопроводе до 0,005МПа включительно – газопровод классифицируется как газо-
распределительная система низкого давления. 

2-я линия 
– I ступень - газопроводы среднего давления 0,1 МПа от точки подключения 

в существующий подземный газопровод среднего давления на выходе из ранее 
запроектированного ГРПБ до проектируемого ГРПШ №1. По рабочему давле-
нию в газопроводе - свыше 0,005 до 0,3МПа включительно – газопровод класси-
фицируется как газораспределительная система среднего давления; 

– II ступень – газопроводы низкого давления от проектируемого ГРПШ №1 
до жилых домов и домов индивидуальной застройки, объектов социальной сфе-
ры и коммунально-бытового назначения. По рабочему давлению в газопроводе 
до 0,005МПа включительно – газопровод классифицируется как газораспредели-
тельная система низкого давления. 

Подключение к ранее запроектированному ГРПБ № 2 предусматривается от 
двух основных линий редуцирования газа среднего давления:1-я линия - 0,3 
МПа; 2-я линия - 0,1 МПа. 

Все участки проектируемого газопровода прокладываются подземно, кроме 
участков на площадке проектируемого ГРПШ. 

При прокладке газопровода рельеф местности не нарушается, газопровод 
предусмотрено проложить с учетом уклона существующего рельефа. 
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Схема вертикальной планировки территории в проекте планировки не разра-
батывалась в связи с проведением работ по строительству проектируемого газо-
провода в условиях существующего рельефа без его изменения. 

Для размещения линейного объекта – проектируемого газопровода, 
необходимо предоставить земельные участки на период строительства. 

При строительстве газопровода необходим отвод земли (полоса отвода) – это 
участок земли или водного пространства, отведенный для газопровода на период 
производства строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции 
и ремонте объекта.  

Строительство газопровода осуществляется в пределах технологической по-
лосы отвода. 

При проектировании учтены сложившиеся застройка и природные условия 
участка. 

Ширина и протяженность полосы отвода определяется в зависимости от 
назначения и категории земель вдоль трассы газопровода, материала и диаметра 
труб, способов их соединения и укладки, от физико-механических свойств 
грунтов и высоты монтажа трубопровода на основании исходных данных. 

Полоса отвода свободна от зданий, строений и каких либо сооружений.  
Площадь полосы отвода (зоны размещения) на период строительства 

линейного объекта – газопровода составляет 11,2823 га. 
 
2.1.2 Обоснование размещения линейного объекта на планируемой 

территории 
 

В административном отношении исследуемая территория находится в с. Юр-
ла Юрлинского района Пермского края. 

Трасса проектируемого газопровода выбрана с учетом сложившейся застрой-
ки, природных условий участка и расположения существующих инженерных 
коммуникаций, исходя из требований технических условий присоединения к га-
зораспределительным сетям и выбранного места установки ГРПШ. 

В проектной документации предусматривается: 
- прокладка подземного полиэтиленового распределительного газопровода 

среднего давления 0,3 МПа от ранее запроектированного выхода из ГРПБ до 
проектируемых ГРПШ №2,  ГРПШ №3 и заглушек на конечных участках, пред-
назначенных для социальной сферы и коммунально-бытового назначения, а так-
же 2-4очереди строительства распределительного газопровода в с. Юрла; 

- прокладка подземного полиэтиленового газопровода среднего давления 0,1 
МПа от ранее запроектированного выхода из ГРПБ до проектируемого ГРПШ 
№1; 

- прокладка подземного полиэтиленового распределительного газопровода 
низкого давления 0,003 МПа от проектируемых ГРПШ №1, ГРПШ №2 и  ГРПШ 
№3по кварталам вдоль красных линий  сформированных земельных участков; 

- прокладка подземного полиэтиленового распределительного газопровода 
низкого давления 0,003 МПа от проектируемых ГРПШ №1, ГРПШ №2 и  ГРПШ 
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№3 с ответвлениями к объектам социальной сферы и коммунально-бытового 
назначения; 

-  газопроводы-вводы к  многоквартирным жилым домам и домам индивиду-
альной застройки. 

На территории проектирования расположены объекты культурного наследия 
регионального значения – памятники «Училище мужское 4-классное» (с. Юрла, 
ул. Коммунаров, д.8, уточненный адрес - ул. Коммунаров, д.15), «Больница зем-
ская» (с. Юрла, ул. Октябрьская, д.77). 

В границе проектирования также проходят воздушные линии электропередач 
0,4 кВ и 10 кВ и связи, надземная теплотрасса, подземные кабели связи ПАО 
«Ростелеком», водопровод, канализация, водопропускные трубы. 

Трасса газопровода пересекает автомобильную дорогу общего пользования 
регионального назначения  «Кудымкар-Гайны» и уличную сеть автомобильных 
дорог с. Юрла. 

Проектируемая трасса газопровода на своем протяжении в нескольких ме-
стах пересекает ручей Юрлашер и приближается к реке Лопва. Пересечения дан-
ного водотока, за исключением пересечения с ручьем, заключенного в водопро-
пускную трубу, проектом выполнено открытым способом. Пересечение с ручь-
ем, заключенного в водопропускную трубу, проектом предусмотрено выполнить 
методом наклонно-направленного бурения. На пути следования трассы имеются 
участки, подверженные затоплению от реки Лопва и ручья Юрлашер в период 
весеннего половодья. 

 
Сведения о существующей территории 

В административном отношении объект проектирования расположен в с. 
Юрла  Пермского края. Трасса проектируемого газопровода начинается от про-
ектируемого газопровода Белоево - Юрла и проходит по застроенной террито-
рии. Имеются подземные  и надземные коммуникации.  Расстояние до краевого 
центра - 240км (по автодороге). Рельеф изучаемой территории представляет со-
бой слабовсхолмленную равнинную местность.  Проезд  до объекта осуществля-
ется в любое время года автомобильным  транспортом по автодорогам местного 
значения. 

В физико-географическом отношении объект проектирования располагается 
на востоке Восточно-европейской равнины, северо-восточной окраине Верхне-
камской возвышенности.  

В ландшафтном отношении территория полностью располагается в Иньвин-
ско-Обвинском ландшафте, и относится к классу равнинных и виду эрозионно-
пластовых с участками ледниковых отложений на верхнепермских терригенных 
породах. Ландшафты антропогенно модифицированы и представлены культур-
ными ландшафтами поселений.  

Поверхность имеет слабый уклон в западном направлении, высотные отмет-
ки изменяются в пределах 210.63 м -152.60 м. 

Территория хорошо дренируется водотоками бассейна р. Лопва и представ-
лены р. Лопва и ручьями. 
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Район работ согласно СП 131.13330.2012 относится к строительному клима-
тическому  району IВ.  

Климат рассматриваемой территории континентальный, с холодной продол-
жительной зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними осенними 
и поздними весенними заморозками. Зимой на Урале часто наблюдается анти-
циклон с сильно охлажденным воздухом. Охлаждение воздуха в антициклонах 
происходит, главным образом, в нижних слоях, одновременно уменьшается вла-
госодержание этих слоев, с высотой температуры воздуха в зимнее время обыч-
но возрастают, в результате чего образуются мощные слои инверсии. 

Особое значение, как фактор климата, имеет циклоническая деятельность, 
которая усиливает меридиональный обмен воздушных масс. Таким образом, 
увеличивается климатическое значение адвекции. Непосредственным результа-
том этого является большая временная и пространственная изменчивость всех 
метеорологических характеристик и погоды в целом. Климатологические пока-
затели представлены по данным метеостанции в г. Кудымкар. 

Основные климатические показатели для данного района: 
- расчетная температура наружного воздуха (наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 92%) – минус 37°С; 
- снеговой район – V,расчетное значение веса снегового покрова – 3,2 кПа; 
- ветровой район – I, нормативное значение ветрового давления – 0,23 кПа; 
- гололедный район – II; 
- сейсмичность района – 5 баллов (СНиП II-7-81); 
- зона влажности – нормальная. 
Абсолютный минимум температуры воздуха достигает минус 53°С, абсо-

лютный максимум +34°С. 
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного ме-

сяца составляет 81 %, наиболее теплого – 67 %. 
Средняя из наибольших высот снежного покрова на открытом (полевом) 

участке составляет 48 см, максимальная высота снежного покрова – 73 см, ми-
нимальная – 26 см. 

Количество осадков в среднем за год составляет 533 мм. В течение года пре-
обладают ветры юго-западного направления, повторяемость штилей за год со-
ставляет 9 %. Средняя годовая скорость ветра по району 3,9  м/с. 

Трасса газопровода, идущая пос. Юрла, пересекает временный ручей Юрла-
шер и проходит вблизи реки Лопва. 

Водотоки рассматриваемого района относятся к равнинным рекам с чётко 
выраженным весенним половодьем, летне-осенними дождевыми паводками и 
длительной устойчивой зимней меженью. 

В геологическом строении исследуемой территории принимают участие от-
ложения четвертичного яруса, представленные аллювиальными (aQ) органоми-
неральными глинами, аллювиально-делювиальными (adQ) суглинками, элюви-
альными (еQ) глинами. Сверху четвертичные отложения перекрыты современ-
ными четвертичными биогенными отложениями (pQIV), представленные поч-
венно-растительным слоем и техногенными образованиями (tQIV) – насыпными 
грунтами.  
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В целом, инженерно-геологические, гидрометеорологические, экологиче-
ские условия территории благоприятны для проведения планируемых работ. 

На основании сведений, полученных из единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН), проведен анализ фактического использования 
территории.  

С целью рационального использования земель предполагается минимальное 
занятие земель.  

В районе строительства отсутствуют зарегистрированные зоны действия 
публичных сервитутов. 

Так же выявлено, что газопровод не затрагивает границы формируемых 
земельных участков, планируемых для предоставления физическим и 
юридическим лицам для строительства и  границы объектов культурного и 
археологического наследия 

 
2.1.3 Инженерные изыскания 

      Инженерные изыскания на объекте: «Распределительные газопроводы с. Юр-
ла Пермского края (I очередь)»,  выполнены ООО «ГНГ-Пермь»  на основании 
Договора  № 28 от 25.08.2016 г. и технического задания, утвержденного  от 
29.08.2016г. (приложение Г). Результаты инженерных изысканий содержатся в 
технических отчетах о выполненных инженерно-геодезических изысканиях 
(шифр 1626-16-ИГДИ), инженерно-геологических изысканиях (шифр 1626-16-
ИГИ), инженерно-гидрометеорологических изысканиях (шифр 1626-16-ИГМИ), 
инженерно-экологических изысканиях (шифр 1626-16-ИЭИ). 
      Цель   изысканий – разработка проектной  документации для проектирования 
распределительных  газопроводов среднего, низкого давления, ПРГ.                                         
      В административном отношении участок работ расположен в с. Юрла 
Пермского края. Участок съемки начинается от проектируемого газопровода Бе-
лоево - Юрла и проходит по застроенной территории. Имеются подземные  и 
надземные коммуникации.  Расстояние до краевого центра - 240км (по автодоро-
ге). Рельеф изучаемой территории представляет собой слабовсхолмленную 
равнинную местность.  Проезд  до объекта осуществляется в любое время года 
автомобильным  транспортом по автодорогам местного значения.  

По техническим характеристикам и результатам приёмки установлено, что 
выполненные инженерные работы на объекте: «Распределительные газопроводы 
с. Юрла Пермского края (I очередь)»,  выполнены ООО «ГНГ-Пермь” в соответ-
ствии с техническим заданием и действующими нормативными документами и 
пригодны для принятия  обоснованных  проектных решений. 
    При производстве инженерных изысканий были соблюдены требования нор-
мативных документов по охране труда, окружающей природной среды и по-
жарной безопасности. 
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Приложение В 
Ситуационный план 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



17 

 
      

1626-16-ППТ.Т2.1 
Лист 

    
 
 
 

  14 
 Изм Кол.уч

 
Лист № док Подп. Дата 

В
за

м.
 и

нв
. №

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

 

Приложение Г 
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Приложение Д 
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